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grau-anthrazit

Sortiment bestehend aus: 

Farbmuster

muschelkalk

Für einen schwungvollen Auftritt rund ums Haus sorgen die Pflastersteine Porta Roma. Die unregelmäßigen Kanten , die 
strukturierte Oberfläche und die vier verschiedenen Steinformate bringen viel nostalgischen Charme in die Pflasterfläche. Zwei 
nuancierte Farben sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Eigenschaften:
z erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
z Oberfläche: strukturiert
z unregelmäßige Kanten
z kantig
z Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1338

Einsatzbereiche:
z �überwiegend Schwerverkehr:  

nicht geeignet
z �PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:  

nicht geeignet
z �überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: 

geeignet
z �gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:  

geeignet
z �ausschließlich Fußgänger:  

geeignet 

PORTA ROMA 
Produktdatenblatt

Abmessungen in cm Stärke in cm

13,1 x 13,1 8

26,4 x 13,1 8

26,4 x 26,4 8

26,4 x 39,7 8
Durch besondere Witterungsbedingungen kann es 
zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / 
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt 
es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
fläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar 
und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. 
Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

Verlegevorgaben:
Bettungsmaterial: Splitt 2/5
Fugenmaterial: Splitt 1/3

Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters 
über die Fuge kann laut Gutachten 
der kiwa mit einer Regenspende von 
270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. 
Die Verlegevorgaben hierfür sind 
nach unseren Produktdatenblättern 
einzuhalten.


