MILANO I"

Produktdatenblatt Gemeinsam Werte schaffen.

Einzigartig und vielfaltig. Mit Milano-Pflastersteinen entscheiden Sie sich immer flr einen individuellen Pflasterbelag. Kein Stein
gleicht dem anderen und jede Flache wirkt optisch individuell. Milano erhalt seine natursteinahnliche Oberflache durch eine besonde-
re Nachbehandlung. In einer rotierenden Trommel wird die ,klnstliche Alterung” des Pflasters erzeugt. Es entstehen unregelmaBig
gebrochene Kanten. Milano-Pflasterbeldge haben kein geradliniges Fugenbild, sondern eine nattrliche, lebhafte Oberflache.

Eigenschaften: Einsatzbereiche:
0 erfillt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, 1) I Uberwiegend Schwerverkehr:
I mit unregelmaBig gebrochenen Kanten geeignet (bei Pflasterstarke 10 cm)
I ohne Fase B PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil:
I mit Abstandsblocken geeignet (bei Pflasterstarke 10 cm)
I Frost- und Tausalzwiderstand nach DIN EN 1338 I Uberwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr:
geeignet
I gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:
Farbmuster geeignet
B ausschlieBlich FuBganger:
geeignet

grau grau-anthrazit  anthrazit
muschelkalk
Abmessungen in cm Starke cm ‘ Die Wasserdurchladssigkeit des Pflasters
. o Uber die Fuge kann laut Gutachten
Einzelsteine: o der kiwa mit einer Regenspende von
199x 166 8 270 ltr/s x ha sicher abgefiihrt werden.
! ! Die  Verlegevorgaben hierfiir  sind
9,9x16,6 8 nach  unseren  Produktdatenblattern
199x% 16.6 einzuhalten.
9,9x 16,6 10
Sortiment:
4 GroBen
19,9x 16,6, 9,9 x 16,6, 8
Durch besondere Witterungsbedingungen kann es
L 6'6 x1 6’6’ 1 3'2 x1 6'6 zu Ausblihungen kommen, die als weiBlicher Belag /
Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt
. es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Ober-
Verlegevorga_ben' . flache. Ausblihungen sind technisch nicht vermeidbar
Bettu ngsmaterlal: Sp'ltt 2/5 und stellen keine Minderung der Produktqualitat dar.

Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.

Fugenmaterial: Splittsand 1/3
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