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Trapezprofilhöhe

T   85/200

T 100/275

T 135/310

T 150/280

T 160/250

T 200/375

Brandverhalten (DIN EN 13501-1)

Temperaturverhalten (DIN 4102-17)

Glimmverhalten (DIN EN 16733)

Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog 

A1

Entsorgung

Schmelzpunkt der Steinwolle > 1.000 °C,

Verwendung kurzzeitig bis 250 °C

keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen

Abmessungen in mm

Höhe Breite untenBreite oben

40165

Vollsickenfüller aus nichtbrennbarer Steinwolle zum Verfüllen von Trapezblechdächer zur Vermeidung von Brandüberschlägen über das 

Flachdach, gemäß DIN 18234-4.

BACHL Steinwolle® clivo

Sickenfüller (40 kg)

40 kg/m³

Vollsickenfüller

BACHL Steinwolle
®
 clivo SickenfüllerEigenschaften

Rohdichte
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine 

Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann 

aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, 

Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht 

die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, 

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  Stand 28.06.2023


