- 7
Untersuchungsbericht-Nr. A1910658 kl wa
Projekt: Infiltrationsmessung Okoguadro-Rasenfugenstein 17,5x17,5 cm

Auftraggeber:
Projekt:
Auftragsdatum:

Aufgabe:

Probennahme:

Probeneingangsdatum:

Prufzeitraum:

Bearbeiter:

Gersthofen, 18.11.

Kiwa GmbH
Bautest Augsburg
Finkenweg 7
86368 Gersthofen

+49 (0) B21 72024 -0
+49 (0) 821 72024 — 40

m m

infokiwaaugsburg@kiwa.de

www.kiwa.de

Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG
"Okoquadro-Rasenfugenstein 17,5x17,5 cm"
11. Oktober 2019

Bestimmung der Versickerunsgleistung an vom Auftraggeber
verlegten Pflasterflaichen nach FGSV-Merkblatt

14. November 2019
15. November 2019

November 2019

Philipp Georgi

-~ Sachbearbeitung -

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung des
Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichts nicht gestattet. Das Probematerial ist verbraucht.

Geschaftsfihrer: Prof. Dr. Roland Huttl
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1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Von der Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn GeBmann, erhielt
die Kiwa GmbH, Bautest Augsburg, den Auftrag tUber die Durchfuhrung von Infiltrations-
messungen an versickerungsfahigen Pflasterflachen auf dem Werksgelande des Auftrag-
gebers in Roéhrnbach.

Hierfir wurden durch den Auftraggeber Musterflachen der nachfolgend bezeichneten

Pflastersysteme fur die Prufungsdurchfiihrung in Anlehnung an die Vorgaben des "FGSV-
Merkblattes fur wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen" errichtet:

» Okoquadro-Rasenfugenstein 17,5x17,5x8 cm, Fugenweite 26 mm
Die Priufungsdurchfihrung erfolgte am 14. November 2019 in zeitweiser Anwesenheit von

Herrn Gelmann. Samtliche Untersuchungen erfolgten durch Personal und mit Geraten unse-
res Labors in Augsburg.
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2 Ortstermin und Probenahme

Die Prufung der Infiltrationsrate erfolgte an Musterflachen des Auftraggebers in Anlehnung
an das FGSV-Merkblatt fur wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen 1998.

Hierflr wurden auf die zu prifenden Pflastersysteme jeweils drei Messringe in einer Grund-
flache von ca. 0,25 m? angeordnet und mit Schnellzement abgedichtet. Die Untersuchungs-
flachen wurden nachfolgend gleichmaRig mit einem Modellregen konstanter Intensitat
beregnet. Die Intensitat der Beregnung wurde so gewahlt, dass kein Oberflachenabfluss
entstand. Dies wurde dadurch erreicht, dass der Zulauf Uber einen Abstandsensor in der
Untersuchungsflache auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wurde.
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Die Versickerungsintensitat wurde Uber die Anderung des Zuflusses am Zulauf mit Hilfe
eines elektronischen Durchflussmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte
Menge pro Zeit ergibt sich aus der Regelung des Zuflusses in Abhangigkeit zur Veranderung
der Wasserfilmdicke auf der Untersuchungsflache.
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3 Ergebnisse

3.1 Beschreibung der Priiffliche

Das geprufte Pflastersystem wurde durch den Auftraggeber auf einer 3 m x 1 m groflen
Musterflache auf dem Werksgelande in Réhrnbach in nachfolgend beschriebener Ausfiih-
rung erstellt:

Lage Material Abmessungen Fugenanteil
Breite Dicke
[mm] [cm] [%]
Bettung Splitt 2/5 - 13-15 -
Fugen Splitt 2/5 26 - 26,9

Zum Zeitpunkt der Messung betrug das Alter der Flache ca. 4 Wochen.
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Bild 1: Ansicht der Prufungsdurchfihrung
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3.2 Ermittelte Versickerungsleistung

kiwa

Die Prufung wurde an drei Messringen Uber einen Zeitraum von jeweils einer Stunde durch-
gefuhrt. Das an der gepriften Flache ermittelte Ergebnis ist in der nachfolgenden Tabelle

beschrieben:

Gepriiftes System Regenspende Durchldssigkeitsbeiwert ks
versickert gefordert fiir im Priffeld ge-
(Mittelwert) Flache messen
[Itr./s*ha] [m/s] [m/s]
Okoquadro-Rasenfugenstein
iVl 0 G > 4144 5,4 x 10° > 44,1 x 10°

Fugenweite 26 mm
Fugenanteil 26,9 %

4 Zusammenfassung und Beurteilung

Nach den Vorgaben des "FGSV-Merkblattes fur wasserdurchlassige Befestigungen von Ver-
kehrsflachen" gilt die Versickerungsfahigkeit eines Pflastersystems als gegeben, wenn fir
dieses ein Durchlassigkeitsbeiwert k; von mindestens 5,4 x 10% m/s nachgewiesen werden

kann.

Aufgrund der hohen Versickerungsleistung konnte auf der Priffliche kein Aufstau erzielt
werden. Die 0.g. Messwerte entsprechen somit der Mindestversickerungskapazitat an einer

neu verlegten Flache.

Das geprufte Pflastersystem erfullt in der oben beschriebenen Bauweise den geforderten
Durchlassigkeitsbeiwert mit einer sehr hohen Sicherheitsreserve, so dass die geforderte

Bemessungsregenspende von 270 Itr./s*ha sicher abgefuhrt werden kann.




