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GmbH & Co.KG

Funktionsprifung

Bestimmung der Versickerung von Niederschlagswasser auf
versickerungsfahigen Verkehrsflachen

Auftragsgegenstand: Prifung und Beurteilung der Versickerungsfahigkeit von
Niederschlagswasser auf einer mit dem
Porta Roma 8 cm (strukturiert, kantig)
und einem
Fugenmaterial Basaltsplitt 1-3 mm
verlegte Flache.

Auftraggeber: Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co.KG
Deching 3
94133 Réhrnbach

Dieser Prifbericht umfasst: 4 Textseiten
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1. Aufgabenstellung

Die REMEI & BPB GmbH & Co0.KG wurde vom Auftraggeber mit der Prifung und Beurteilung der
Versickerungsfahigkeit von Niederschlagswasser auf einer mit dem Pflastersortiment, Porta Roma verlegten
Flache beauftragt. Die Fugenbreite wurde mit ca.8 mm eingestellt und mit einem Basaltsplitt 1-3 mm verfiillt.

2. Anforderung an versickerungsfahige Verkehrsflachen

Die Eingangsgrof3e zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit versickerungsfahiger Pflastersysteme ist der auf die
befestigte Oberflache auftreffende Niederschlag. Dabei wird die Bemessungsregenspende rio,2) zugrunde
gelegt. Sie bezeichnet einen statistisch einmal alle funf Jahre auftretenden Regen bei einer Regendauer von
10 Minuten. Diese mal3gebende Bemessungsregenspende betragt grundsatzlich mindestens 270 l/(s*ha). Das
jeweilige versickerungsfahige Pflastersystem muss in der Lage sein, die mafl3gebliche Regenspende dauerhaft
und vollstandig zu versickern.

Um dies zu gewahrleisten, muss der Oberbau, zu dem auch die versickerungsfahige Pflasterdecke gehort,
und der Untergrund eine entsprechend hohe Wasserdurchlassigkeit aufweisen. Im theoretischen Zustand
eines wassergesattigten Befestigungsaufbaus wirde man den erforderlichen Durchléssigkeitsbeiwert der
Bemessungsregenspende gleichsetzen kénnen. Da sich ein Befestigungsaufbau in der Ortlichkeit aber stets
im ungesattigten Zustand befindet, gilt nach empirischen Beobachtungen kru= ki/2. Das bedeutet, dass der fur
den Befestigungsaufbau in der Praxis erforderliche Durchlassigkeitsbeiwert doppelt so hoch sein muss. Somit
ergibt sich fur einen versickerungsfahigen Befestigungsaufbau eine erforderliche Wasserdurchlassigkeit von
ki 25,4*10-°>m/s, um die maRgebende Bemessungsregenspende von r = 270 l/(s*ha) vollstandig aufzunehmen.

3. Abmessungen und Kennwerte

Bei dem Pflastersteinsortiment handelt es sich um gefiigedichte Pflastersteine mit seitlich angeordneten
Abstandshaltern. Uber die Fugen wird das anfallende Niederschlagswasser in die Bettung und weiter in die
Tragschicht abgeleitet. Von dort versickert es in Richtung des Planums oder wird Uber eine Drainage
abgeleitet.

4, Fugenmaterial
Als Fugenmaterial wurde ein Basaltsplitt der Korngruppe 1-3 mm verwendet. Die verwendete Gesteinskdrnung
muss filterstabil auf die weiteren Schichten des Oberbaus abgestimmt werden.

5. Versuchsaufbau

Es wurde eine Versuchsflache von 0,90 x 0,70 m hergestellt, unter der eine Auffangwanne mit seitlichem
Auslauf installiert wurde. Auf einer Flache von 0,63 m2 wurde eine Pflasterbettung aus einem Basalsplitt der
Korngréf3e 1-3 mm, in einer Dicke von 4 cm eingebaut und verdichtet.

AnschlieBend wurden die Pflastersteine ohne Gefdlle darauf verlegt. Fur die Prifung der
Versickerungsleistung wurde dann ein Stahlring mit einem Durchmesser von 56 cm, mittels Abdichtband, auf
die Versuchsflache geklebt.

Die Verflllung der Fugen, bis Oberkante Pflaster erfolgte mit einem Basaltsplitt 1-3 mm.

Der Einfluss weiterer Schichten des Ober- und Unterbaus war nicht Gegenstand der Untersuchung.

6. Ablauf des Versuchs

Die abgedichtete Versuchsflache wurde gleichmaRig mithilfe eines Tropf-Infiltrometer mit einem
Modellniederschlag konstanter Intensitat fir 30 min beregnet. Die Intensitat wurde so eingestellt, dass sich
innerhalb der Versuchsflache ein gleichbleibender Wasserfilm von 15 mm einstellen konnte. Die der
Beregnungseinheit zugefiihrte Wassermenge wurde mit Hilfe eines Durchflussmessers in Abhangigkeit der
Zeit aufgezeichnet.
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(1) Schwimmschalter (7) Schwimmschalter
(2) Wasservorratsbehélter (8) Begrenzungsring
(3) Filter (9) Elektronikeinheit
{4) Pumpe (10) Akkus / Netzgerat
(5) Durchflussmesser (11) Rechner
(6) Plexiglaskasten mit Nadeln und Entliftungsventil

Abb.1: Versuchsablauf der Infiltrationsmessung aus TP Gestein-StB
7. Ergebnisse des Versuchs

Es wurde eine Einzelmessung durchgefuhrt und als aufnehmbare Regenspende in l/(s*ha) dargestellt. Der
Endwert iz0 nach 30 min Messung entspricht in etwa der Versickerungsintensitat im wassergesattigten
Zustand und kann als Durchlassigkeitsbeiwert kf in (m/s) interpretiert werden. Der Wert der Infiltrationsrate i(10)
nach 10 Minuten Messung wird als potentielle aufnehmbare Regenspende ro) in l/(s*ha) ausgelegt.



Seite 4 von 4 zum Priifbericht 2512-158 A! E M E I BI B

GmbH & Co.KG

Porta Roma 8 cm
Bettungsmaterial: Basaltsplitt 1-3 mm
Fugenmaterial: Basaltsplitt 1-3 mm
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Abb. 2: Ergebnisverlauf der Infiltrationsmessung

8. Schlussbemerkung

Das abgeprifte Pflastersteinsortiment, Porta Roma 8 cm, erreicht bei einer gefallelosen Verlegung mit einer
Fugenbreite von ca. 8 mm unter Verwendung eines Basaltsplitt 1-3 mm als Fugenfillung, eine versickerbare
Regenspende von 6813 I/(s*ha).

Somit wird die geforderte Bemessungsregenspende von 270 l/(stha) nach dem Merkblatt fir
versickerungsfahige Verkehrsflachen, Ausgabe 2013, nach dem hier beschriebenen Aufbau erfullt.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf dem im Bericht angegebenen Priifgegenstand. Eine
Vervielfaltigung in gekirzter Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken ist ohne die schriftliche Zustimmung
der REMEI & BPB GmbH & Co.KG nicht gestattet.

Blomberg, 04.12.2025




